
	Zum Inhalt springen



	
	

	




	

		
	omoa

	{:de}Technische Beleuchtung für Industrie und Handel{:}{:en}Technical lighting for industry and trade{:}

	[image: omoa]


		

				Lichtlösungen	Industriebeleuchtung
	Sportstättenbeleuchtung	Sporthallen
	Sportplätze
	Eishallen


	Bürobeleuchtung
	Ladenbeleuchtung
	Schulbeleuchtung
	Pflegebeleuchtung
	Außenbeleuchtung
	Notbeleuchtung
	Lichtsteuerung	Bluetooth (Casambi)
	BUS
	Ethernet




	Produkte	Lichtbänder	Lichtbandleuchte Universal
	Lichtbandsystem LX
	Lichtbandsystem RX
	Einzelleuchte MX
	Einzelleuchte RX
	Schnellmontagemodul CL


	Hallenstrahler	FOCUS MODUL
	FOCUS HT
	FOCUS AIR


	Industrie-Arbeitsplatzleuchten	Arbeitsplatzleuchte APL


	Anbau- und Pendelleuchten	Anbauleuchte Universal ML
	Prismenleuchte ML
	Anbau- und Pendelleuchte LEA-R
	Anbau- und Pendelleuchte LEA-Q
	Anbau-Panel Ultra Slim
	Pendel- und Anbauleuchte LS
	Pendelleuchte LS Up & Down
	Pendelleuchte RN Up & Down
	Lichtleiste Universal
	Anbauleuchte HELIA (CRI97)
	Pendelleuchte HELIA (CRI97)
	Anbau Rundleuchte MALIA(CRI97)


	Panels	Panel 62×62  Ultra Bright
	Panel 120×30  Ultra Bright
	Panel 62×62 ML
	Anbau-Panel Ultra Slim


	Profilleuchten & Lichtkanäle	Alu-Profilleuchte Up & Down
	Alu-Profilleuchte AP
	Lichtkanal E
	Lichtkanal ER
	Alu-Profilleuchte E


	Downlights	Anbau-Downlight RD
	Anbau-Downlight QD
	Einbau-Downlight QD
	Einbau-Downlight RD
	Einbau-Downlight Universal


	Stromschienen-Strahler	3-Phasen-Schienenstrahler


	Stehleuchten	Stehleuchte YUNA
	Stehleuchte MILA
	Stehleuchte ELLA
	Stehleuchte MARA
	Stehleuchte HELIA (CRI97)


	Sanierungsleuchten	Lichtbandleuchte Universal
	Anbauleuchte Universal ML
	Einbau-Downlight Universal
	Feuchtraumleuchte Universal ML 1,5
	Lichtleiste Universal
	Sanierungsleuchte Universal


	Tafelleuchten	Tafelleuchte AS
	Tafelleuchte AS 625
	Tafelleuchte AS Slim


	Sportstättenleuchten	Sporthallenleuchte P
	Sporthallenleuchte R
	Einbau-Downlight SP


	Reinraumleuchten	Reinraumleuchte AE


	Außenleuchten	Außenleuchte Universal
	Außenleuchte IL
	FLUTER UNIVERSAL
	FLUTER SQP
	FLUTER GL 1 & 2


	Feuchtraumleuchten	Feuchtraumleuchte Universal ML 1,5
	Feuchtraumleuchte ML 1,2
	Einzelleuchte RX


	Sonnenlichtähnliche Leuchten	Pendelleuchte HELIA (CRI97)
	Anbauleuchte HELIA (CRI97)
	Stehleuchte HELIA (CRI97)
	Anbau Rundleuchte MALIA(CRI97)


	Sonderlösungen


	Service	Lichtplanung
	Finanzierung
	BEG-Förderung
	FAQs
	Kontakt
	Termin vereinbaren


	Über uns	Referenzen
	Karriere	Vertriebsmitarbeiter*in im Außendienst (m/w/d) | Baden-Württemberg
	Vertriebsmitarbeiter*in im Außendienst (m/w/d) | Rheinland-Pfalz
	Vertriebsmitarbeiter*in im Außendienst (m/w/d) | Bayern
	Ausbildung zur Kauffrau/-mann für Büromanagement in Balingen


	Nachhaltigkeit	Entsorgung von LEDs
	LED Normen und Standards


	Newsletter


	Blog


			
		

		

				Jetzt unverbindlich beraten!


			

	Search:


	
		
		
			
			
		


			





		

	




	

		Lichtlösungen	Industriebeleuchtung
	Sportstättenbeleuchtung	Sporthallen
	Sportplätze
	Eishallen


	Bürobeleuchtung
	Ladenbeleuchtung
	Schulbeleuchtung
	Pflegebeleuchtung
	Außenbeleuchtung
	Notbeleuchtung
	Lichtsteuerung	Bluetooth (Casambi)
	BUS
	Ethernet




	Produkte	Lichtbänder	Lichtbandleuchte Universal
	Lichtbandsystem LX
	Lichtbandsystem RX
	Einzelleuchte MX
	Einzelleuchte RX
	Schnellmontagemodul CL


	Hallenstrahler	FOCUS MODUL
	FOCUS HT
	FOCUS AIR


	Industrie-Arbeitsplatzleuchten	Arbeitsplatzleuchte APL


	Anbau- und Pendelleuchten	Anbauleuchte Universal ML
	Prismenleuchte ML
	Anbau- und Pendelleuchte LEA-R
	Anbau- und Pendelleuchte LEA-Q
	Anbau-Panel Ultra Slim
	Pendel- und Anbauleuchte LS
	Pendelleuchte LS Up & Down
	Pendelleuchte RN Up & Down
	Lichtleiste Universal
	Anbauleuchte HELIA (CRI97)
	Pendelleuchte HELIA (CRI97)
	Anbau Rundleuchte MALIA(CRI97)


	Panels	Panel 62×62  Ultra Bright
	Panel 120×30  Ultra Bright
	Panel 62×62 ML
	Anbau-Panel Ultra Slim


	Profilleuchten & Lichtkanäle	Alu-Profilleuchte Up & Down
	Alu-Profilleuchte AP
	Lichtkanal E
	Lichtkanal ER
	Alu-Profilleuchte E


	Downlights	Anbau-Downlight RD
	Anbau-Downlight QD
	Einbau-Downlight QD
	Einbau-Downlight RD
	Einbau-Downlight Universal


	Stromschienen-Strahler	3-Phasen-Schienenstrahler


	Stehleuchten	Stehleuchte YUNA
	Stehleuchte MILA
	Stehleuchte ELLA
	Stehleuchte MARA
	Stehleuchte HELIA (CRI97)


	Sanierungsleuchten	Lichtbandleuchte Universal
	Anbauleuchte Universal ML
	Einbau-Downlight Universal
	Feuchtraumleuchte Universal ML 1,5
	Lichtleiste Universal
	Sanierungsleuchte Universal


	Tafelleuchten	Tafelleuchte AS
	Tafelleuchte AS 625
	Tafelleuchte AS Slim


	Sportstättenleuchten	Sporthallenleuchte P
	Sporthallenleuchte R
	Einbau-Downlight SP


	Reinraumleuchten	Reinraumleuchte AE


	Außenleuchten	Außenleuchte Universal
	Außenleuchte IL
	FLUTER UNIVERSAL
	FLUTER SQP
	FLUTER GL 1 & 2


	Feuchtraumleuchten	Feuchtraumleuchte Universal ML 1,5
	Feuchtraumleuchte ML 1,2
	Einzelleuchte RX


	Sonnenlichtähnliche Leuchten	Pendelleuchte HELIA (CRI97)
	Anbauleuchte HELIA (CRI97)
	Stehleuchte HELIA (CRI97)
	Anbau Rundleuchte MALIA(CRI97)


	Sonderlösungen


	Service	Lichtplanung
	Finanzierung
	BEG-Förderung
	FAQs
	Kontakt
	Termin vereinbaren


	Über uns	Referenzen
	Karriere	Vertriebsmitarbeiter*in im Außendienst (m/w/d) | Baden-Württemberg
	Vertriebsmitarbeiter*in im Außendienst (m/w/d) | Rheinland-Pfalz
	Vertriebsmitarbeiter*in im Außendienst (m/w/d) | Bayern
	Ausbildung zur Kauffrau/-mann für Büromanagement in Balingen


	Nachhaltigkeit	Entsorgung von LEDs
	LED Normen und Standards


	Newsletter


	Blog


	




		
			

				Panel 62×62 ML

Sie befinden sich hier:
	Start





	Technische Leuchten

	Panel Leuchten

	Panel 62×62 ML



	
	

	
	

	


	

		
	
		
			Panel 62×62 ML


		

	











	
		
			Start > Produkte > LED Panels > Panel 62×62 ML


		

	







	
		
			Perfektes Licht für jeden Raum


		

	


	
		
			Die gleichmäßige Lichtverteilung des Panels 625 ML sorgt für optimale Lichtverhältnisse und erzeugt eine angenehme sowie normgerechte Atmosphäre. Durch die integrierte Blendungsbegrenzung (UGR < 19) ist das omoa LED Panel die perfekte Leuchte – nicht nur für Bildschirmarbeitsplätze. Mit einer Garantie von 5 Jahren (50.000 h) und einer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist das Panel die perfekte Wahl für viele Räume.


		

	






	
		
			Technische Daten


		

	





	
		
				Ausführung	Einbau
	Leistung	23 – 41 W
	Farbtemperatur	3.000 K, 4.000 K
	Lichtstrom	4.950 lm
	Effizienz	121 lm/W
	Lebensdauer	50.000 h (L80B10)
	UGR	UGR <19
	Farbwiedergabe	Ra >80
	Farbtoleranz	3 SDCM
	Gehäusefarbe	weiß
	Maße	620 x 620 x 11 mm
	Gewicht	3,4 kg
	Material	Aluminium
	Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
	Anschlussspannung	AC 220-240 V ~ 50-60 Hz
	Schutzklasse	I
	Schutzart	IP20
	Stoßfestigkeit	IK05
	Optionale Funktionen	DALI
	Garantie	5 Jahre
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			Downloads

Datenblatt Panel 62×62 ML


		

	












	
		
			Blendungsarmut

Mit homogener Lichtverteilung gemäß BAP65 EN 12464 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet. (UGR <19).


		

	







	
		
			Hohe Energieeffizienz

Durch den Einsatz hochwertiger Komponenten erreichen wir eine Effizienz von bis 121 lm/W.


		

	







	
		
			Ausführungen

Das LED Panel ML ist auch mit DALI Dimmung erhältlich.


		

	







	
		
			Langlebigkeit

5 Jahre Garantie, Lebensdauer >50.000 Stunden.
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omoa GmbH

Isinger Str. 26

72336 Balingen



		So erreichen Sie uns
			07433 / 386 699-0

licht@omoa.de
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