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			Schnellmontagemodul CL


		

	











	
		
			Start > Produkte > Lichtbänder >Schnellmontagemodul CL


		

	







	
		
			Das perfekte Lichtband für die Sanierung Ihrer bestehenden Installation


		

	


	
		
			Das Schnellmontagemodul CL ist die perfekte Lösung, wenn es um die Sanierung Ihrer bestehenden Lichtbänder geht – es ist kompatibel mit allen gängigen Tragschienen. Die integrierte Durchgangsverdrahtung gewährleistet die entsprechende Reihenschaltung der Leuchten und minimiert dadurch enormen Aufwand bei der Elektroinstallation. Mittels DIP-Schalter kann die Helligkeit in Stufen gewählt werden oder optional kann via DALI stufenlos gedimmt werden. Die Lebensdauer von 50.000h (L80/B10), eine Garantie von 5 Jahren sowie die hervorragende Energieeffizienz (bis zu 160 Lm/W) unterstreichen die hohe Qualität des LED-Lichtbandsystems.


		

	







	
		
			Technische Daten


		

	





	
		
				Ausführung	Einbau	Einbau
	Abstrahlwinkel	90°	30°
	Abstrahlcharakteristik	breitstrahlend	tiefstrahlend
	Leistung	56 W	56 W
	Farbtemperaturen	4.000 K, 5.000 K, 6.500 K	4.000 K, 5.000 K, 6.500 K
	Lichtstrom	8.700 lm	8.500 lm
	Effizienz 	155 lm/W	152 lm/W
	Lebensdauer	> 50.000 h (L80B10)	> 50.000 h (L80B10)
	Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80
	Farbtoleranz	4 SDCM	4 SDCM
	Gehäusefarbe	weiß	weiß
	Maße	1528 x 67 x 60 mm	1528 mm x 67 x 60 mm
	Gewicht	2 kg	2 kg
	Umgebungstemperatur	-25 bis +50°C	-25 bis +50°C
	Material	AL+PC	AL+PC
	Eingangsspannung 	AC 220-240 V

~ 50/60 Hz	AC 220 – 240 V

~ 50/60 Hz
	Schutzklasse	I	I
	Schutzart	IP40	IP40
	Stoßfestigkeit	IK05	IK05
	Optionale Funktion	DALI	DALI
	Garantie	5 Jahre	5 Jahre
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			Downloads

> omoa Schnellmontagemodul CL

(PDF mit 258 KB)


		

	












	
		
			Vorhandene Tragschienen einfach weiternutzen

Profitieren Sie von einer neuen Verkabelung und neuen Steckkontakten sowie von enormen Einsparungen bei den Installationskosten.


		

	







	
		
			Flexible Dimmbarkeit

Per DIP-Schalter kann die Helligkeit in drei Stufen (50%, 75%, 100%) eingestellt werden. Optional verfügbar ist die stufenlose DALI-Dimmung.


		

	







	
		
			Flickerfreie, homogene Ausleuchtung

 Für eine homogene Ausleuchtungssituation verfügt das flickerfreie Lichtmodul über eine Langfeldlinse .


		

	







	
		
			Maximale Energieeffizienz

Durch den Einsatz innovativer Technologie erreichen wir bestmögliche Werte bei der Energie- und Leistungsbilanz (bis zu 160 Lm/W).
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omoa GmbH

Isinger Str. 26

72336 Balingen



		So erreichen Sie uns
			07433 / 386 699-0

licht@omoa.de
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